ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

	Санкт-Петербург
	«___» ___________ 2022 года



Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Поставщик», в лице ______________________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных настоящим Договором следующий товар (далее по тексту – Товар): 

	№ п/п
	Наименование Товара
	
Модель и марка Товара
	
Характеристики
Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. с учетом НДС (20%), руб.
	
Стоимость, с учетом НДС (20%), руб.

	1.
	Конвертер сигнала из DVI в SDI
	AJA ROI-DVI
	Вход DVI
•	Разъем DVI-D 
Форматы
•	Компьютерные сигналы: 
•	Минимальное разрешение: VGA (640×480) 
•	Максимальное разрешение: WUXGA (1920×1200), 60 Гц 
Примечание: кадровая частота ограничена максимальной частотой DVI Rx в 165 МГц
•	Видеосигналы: 
•	525i/625i 
•	480p/576p (DSLR-камеры) 
•	720p 23.98/24/25/29.97/30/50/59.94/60 
•	1080i 50/59.94 
•	1080p 23.98/24/25/29.97/30 
Диапазон яркости входящего сигнала
•	1-255 (по-умолчанию, 8-битный диапазон) 
•	16-235 
Референсный вход
•	Color Black 
•	Tri-Level 
Видеовыходы
•	Сквозной DVI-D 
•	HD/SD-SDI, SMPTE-259/292/296, 1 x BNC 
Аудиовходы
•	Аналоговый 3,5 мм TRS, 2-канальный 
•	Эмбедированный HDMI-звук, 24-битный, 8-канальный 
Аудиовыходы
•	Эмбедированный SDI-звук, 24-битный, 2-канальный или 8-канальный 
HDCP
•	AJA ROI не позволяет кодировать HDMI-сигнал с HDCP-шифрацией 
Пользовательское управление
•	Приложение AJA MiniConfig (совместимо с Mac и Windows) позволяет сконфигурировать конвертер AJA ROI при его подключении к компьютеру через USB-порт (кабель в комплекте). 
Физические размеры
•	147×102×23 мм 
Питание
•	5 — 18 В DC, 13 Вт (в комплект входит универсальный блок питания).
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	176 200,00
	352 400,00

	2
	Устройство захвата
	AJA U-Tap-SDI
	Видеоформаты
•	Видеосигнал 
•	(HD) 1920×1080p 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	(HD) 1920×1080i 25, 29.97, 30 
•	(HD) 1280×720p 50, 59.94, 60 
•	(SD) 625i 25 
•	(SD) 525i 29.97 
•	Масштабированный сигнал 
•	1920×1200p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	1920×1080p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	1280×720p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	1024×576p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	856×480p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	768×576p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	720×576p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	720×480p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	640×480p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
•	640×360p 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60 
Цифровой видеовход
3G-SDI, SMPTE-259/292/424, 4:2:2 (1 x BNC)
Сквозной выход
1 x 3G-SDI (1 x BNC)
Цифровой аудиовход
2 канала, вложенный SDI-звук, частота дискретизации — 48 кГц
Интерфейс подключения к компьютеру
USB 3.0 / USB 2.0 (UVC/UAC)
Размеры (Ш x Г x В): 103×61×25 мм
Вес: 0,2 кг
Питание: 5 В (от шины USB). Потребляемая мощность — до 6,5 Вт
Рабочие условия
•	Безопасная рабочая температура: от 0 до +40°C 
•	Температура хранения: от -40 до +60°C 
•	Рабочая относительная влажность: 10 — 90% без образования конденсата 
•	Рабочая высота над уровнем моря: до 3000 м (до 10 000 футов)
	шт
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	61 740,00
	123 480,00

	3
	Аккумуляторная батарея
	Logocam V-Pack 160
	Литий-ионный аккумулятор для плечевых камкордеров Sony. SONY DSR-250/300/370/390/400/450/500/570.
Заменяет аккумуляторные батареи Sony BP-L и BP-GL, IDX Endura E-50, E-50S, E-80S, E-10.
Оснащен креплением V-lock, для подключения внешней нагрузки есть разъем AB 2 пин.
Технические характеристики:
Тип:	Li-ion
Максимальная рекомендуемая непрерывная нагрузка: 5,5 А
Емкость аккумулятора: 11800 мач
Напряжение выходное: 14,4 В
Вес: 1 кг
Размеры (Ш х В х Д): 165 мм x 88 мм x 55 мм

	шт
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	61 700,00
	185 100,00

	4
	Трансформатор изолирующий
	LES TR-11HDG 
	Видео вход :
Количество входов: 1 
Тип разъемов: BNC 
Тип входа: трансформаторный 
Видео выход 
Количество выходов: 1 
Тип разъемов: BNC 
Тип выхода: трансформаторный 
Общие характеристики 
Стандарт пропускаемых видео сигналов: SMPTE 424M, SMPTE 292M, SMPTE 259M 
Время нарастания/спада, не более, (пс): 120 
Предельное напряжение между землями по переменной составляющей 50 Гц, (В): 250 
Предельное напряжение между землями по постоянной составляющей, (В): 300 
Вносимое затухание на частоте 135 МГц, (дБ):  < 0,3 Вносимое затухание на частоте 750 МГц, (дБ):  < 2 Физические характеристики 
Диапазон рабочих температур, (°С): - 35...+ 40 
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (мм): 29 х 42 х 79 
Вес, (кг): 0.072 
Упаковка 
Габаритные размеры (Ш х В х Г), (см): 14,5 х 5,5 х 6,5 Объём, (м³): 0,0005 
Вес брутто, (кг): 0.1 
	шт
	20




































	7 265,00
	145 300,00

	5
	Аккумуляторная батарея
	Logocam V-Pack 260 RED
	Logocam V-Pack 260 RED — литий-ионная аккумуляторная батарея с номинальным напряжением 14,4 В и ёмкостью 260 Втч (18 Ач), предназначенная для использования с профессиональными видеокамерами SONY DSR-250, DSR-300, DSR-370, DSR-390, DSR-400, DSR-450, DSR-500, DSR-570, камер RED и др. Может применяться в качестве замены для батарей SONYcерий BP-L и BP-GL, а так же IDX Endura Li-Ion Batteries E-50, E-50S, E-80S, E-10. Оснащена разъемом PowerTap (AB 2 пин) для подключения внешней нагрузки. 
Характеристики:
Масса, кг: 1,3 
Максимальный ток нагрузки, А: 15 
Габариты (в/ш/г), мм: 165х88х62 
Рабочая температура (заряд/разряд), °C: 0…+45 / -20…+60 Температура хранения, °C: -20…+45 
Выходное напряжение, В: 14,4 
Рекомендуемый ток заряда, А: < 3,5 
Химическая формула: Li-Ion 
Ёмкость Втч (Ач): 260 (18) 
Максимальная нагрузка, Вт: 210 
	шт
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	73 190,00
	146 380,00

	Итого, руб.:
	952 660,00

	В том числе НДС (20%), руб.:
	158 776,67



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1.1. Покупатель осуществляет оплату Товара в размере 952 660 (Девятьсот пятьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) в размере 158 776 (Сто пятьдесят восемь тысяч семьсот семьдесят шесть) руб. 67 коп. в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания товарной накладной или УПД и получения выставленного Поставщиком счета.
2.2. Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
2.3. Если источником финансового обеспечения (возмещения) расходов Покупателя по настоящему Договору будут являться средства субсидии, предоставляемой из бюджета Санкт-Петербурга, Поставщик обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, а также дает согласие на осуществление в отношении его Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга проверок соблюдения получателем субсидии и (или) контрагентами порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление проверок органами государственного финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 6, Лит. А, цокольный этаж, помещения №№ 3А-1 – 3А-5.
3.2. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной или универсально-передаточного документа (УПД).
3.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры или УПД и другие документы, необходимые для приемки Товара. В случае, если Товар подлежит прослеживаемости, Поставщик обязуется предоставлять счета-фактуры или УПД, в том числе корректировочные счета-фактуры или УПД, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. В таких счетах-фактурах или УПД Поставщик обязан указать следующие сведения: 1) регистрационный номер партии Товара, подлежащего прослеживаемости; 2) количественная единица измерения Товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости; 3) количество Товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения Товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. При этом, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по транспортной накладной, не являющейся первичным учетным документом для приемки Товара.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Покупатель:
	Поставщик:

	АО «ГАТР»
	

	Адрес места нахождения: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д.6
ИНН 7841320717, КПП 781301001
ОГРН 1057812160240
р/с 40602810500000000108 в АО «АБ «Россия»
к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 
Тел.: (812) 335-15-71, факс: (812) 335-15-57
e-mail: a.shmidt@topspb.tv
	

	



___________________ 
м.п.
	



______________________ 
м.п.
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