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	Приложение №2 к извещению 
о проведении запроса котировок в электронной форме 
от «24» октября 2017 года №021/17-зк
«Техническое задание»



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку съёмочной техники и аксессуаров к съёмочной технике для нужд АО «ГАТР»

1. Предмет котировки, максимальная цена договора поставки
1.1. Наименование предмета котировки: «Поставка съёмочной техники и аксессуаров к съёмочной технике для нужд АО «ГАТР».
1.1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных настоящим Техническим заданием и Договором следующий товар: съёмочную технику и аксессуары к съёмочной технике (далее – «Товар»).
1.1.2. Наименование, количество, комплектность, качество Товара определяются в соответствии со Спецификацией.
Под Договором в настоящем Техническом задании понимается Проект договора (Прил. 3 к извещению о проведении запроса котировок).
Спецификация приведена в п.5.1.1.настоящего Технического задания.
1.2. Начальная (максимальная) цена договора: 4 943 935 (Четыре миллиона девятьсот сорок три тысячи девятьсот тридцать пять) рублей 06 копеек.
формирование цены договора:
1.2.1. В цену Товара включены все расходы Поставщика, необходимые для исполнения обязательств по Договору, в том числе все необходимые в соответствии с условиями Договора и требованиями действующего законодательства расходы на перевозку, погрузку и разгрузку, подъем на этаж, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. 
1.2.2. Цена каждой отдельной единицы Товара указана в Спецификации (п. 5.1.1. настоящего Технического задания). 
1.2.3. Цена Товара является фиксированной и изменению не подлежит. 
1.3. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКПД2): 26.30 «Оборудование коммуникационное».
1.4. Код по Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности (ОКВЭД2): 26.30 «Производство коммуникационного оборудования».

2. Место, условия и сроки поставляемых товаров
2.1. Место поставки Товара: Поставка Товара производится путем его доставки силами и за счет Поставщика по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, д. 6, лит. П, БЦ «ТВ-Полис», с подъемом на 2-й этаж в помещение 226.
2.2. Условия и сроки (периоды) поставки Товара: Поставщик Поставщик обязуется поставить Товар не позднее «26» декабря 2017 года с даты заключения Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика. Товар передается Покупателю в собранном виде, обеспечивающем возможность эксплуатации Товара по назначению с полной функциональностью. Датой поставки Товара считается дата подписания Покупателем товарной накладной. Упаковка Товара (каждого отдельного грузового места) должна обеспечивать его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических условий. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, серийный номер изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы. Доставка Товара должна осуществляться в рабочий день, время доставки Товара должно быть определено в промежутке с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут. Поставщик обязан уведомить Покупателя о дате и времени доставки Товара не менее чем за один рабочий день до предполагаемой даты поставки, а также сообщить Покупателю данные для связи с своим представителем, ответственным за оформление сдачи-приемки поставленного Товара. При осуществлении приемки Товара Покупатель обязан осмотреть Товар, проверить его количество, комплектность и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие Товара, в порядке, определенном в разделе 5  Договора. Поставщик обязуется передать Покупателю подписанные Поставщиком товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры и другие документы, необходимые для приемки Товара. Нарушение срока поставки Товара более чем на 20 (двадцать) дней признается существенным нарушением Договора и влечет за собой возникновение у Покупателя права на односторонний отказ от Договора (исполнения Договора) полностью или частично. Поставщик в течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления Покупателя об отказе от Договора (исполнения Договора) возвращает Покупателю сумму полученной предварительной оплаты, а также выплачивает на эту сумму проценты за пользование чужими денежными средствами в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации. С момента передачи Товара Покупателю и до его оплаты Товар не признается находящимся в залоге у Поставщика для обеспечения исполнения Покупателем его обязанности по оплате Товара.

3. Требования к качеству и безопасности товара:
3.1. Весь поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим в эксплуатации. На Товаре не должно быть следов повреждений и изменений.
3.2. При осуществлении поставки Товара Поставщик обязан предоставить документы о сертификации Товара (сертификаты безопасности Товара, сертификаты пожарной безопасности, сертификаты качества, сертификаты соответствия и др.), если Товар подлежит сертификации согласно действующему законодательству, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также документы, подтверждающие страну происхождения Товара. При наличии в комплекте Товара Покупателю передаются технический паспорт, технические описания, инструкции по эксплуатации, перечень комплектующих, электрические схемы, перечень запасных частей и другие документы, необходимые для нормальной и безопасной эксплуатации Товара, а также сведения о наличии указанных производителем Товара сервисных центров на территории Российской Федерации. Указанная документация должна быть на русском языке.

4. Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантии качества товара: 
4.1. Поставщик гарантирует, что Товар изготовлен из качественных и безопасных материалов, в соответствии с технологией, обычно применяемой изготовителем при изготовлении такого рода Товара, а также, что Товар отвечает действующим в Российской Федерации требованиям и нормативам, применяемым к такого рода товарам.
4.2. Товар должен быть пригоден для его использования по назначению и соответствовать установленным Договором требованиям в течение гарантийного срока, составляющего не менее 12 (двенадцати) месяцев с даты подписания товарной накладной. На Товар, в отношении которого изготовителем предусмотрен более длительный гарантийный срок, устанавливается гарантийный срок, предусмотренный изготовителем. 
4.3. Если в течение гарантийного срока выявляются дефекты и/или некомплектность Товара, Поставщик обязуется в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента письменного обращения Покупателя за свой счет устранить обнаруженные недостатки путем исправления либо замены дефектного Товара и/или его частей, а также поставить недостающий Товар. Гарантийный срок продлевается на срок, затраченный на устранение недостатков и ввод Товара в эксплуатацию. Гарантийный срок на Товар, переданный Поставщиком взамен некачественного Товара, исчисляется в порядке, установленном пунктом 6.2 Договора.
4.4. Устранение недостатков Товара в течение гарантийного срока осуществляется Поставщиком с выездом в место нахождения Товара в течение 5 (пяти) дней с момента письменного обращения Покупателя. При этом Поставщик обязан предварительно, предоставить Покупателю список своих представителей, привлекаемых для устранения недостатков Товара (с указанием паспортных данных), а также перечень вспомогательного оборудования, подлежащего проносу (провозу) на территорию Покупателя и необходимого для проведения (обеспечения) работ.
4.5. В течение гарантийного срока все расходы, связанные с устранением недостатков Товара и некомплектности Товара, и его заменой, включая расходы по доставке, хранению и, в случае поставки импортного Товара – таможенные расходы, несет Поставщик
4.6. Для рассмотрения по существу претензии Покупателя, в месте нахождения Товара может быть создана комиссия из представителей Поставщика и Покупателя. Комиссия должна в согласованные сроки установить причины возникновения недостатков Товара. По результатам работы комиссии составляется акт о причинах возникновения недостатков Товара.

5. Требования к количеству и техническим характеристикам поставляемых товаров
5.1. Наименование, количество, комплектность, качество Товара должны строго соответствовать наименованию, количеству, комплектности и качеству Товара, указанным в п. 5.1.1. настоящего Технического задания.
5.1.1. Спецификация поставляемого Товара:

	№ п/п
	Наименование Товара
	Характеристики Товара
	Ед.изм.
	Кол-во
	Цена с учетом ед.

	1
	Видеокамера Canon EOS C200 
	Датчик изображения: СMOS-датчик типа Super-35
Общее число пикселей: Прибл. 9,84 мегапикселя (4206 x 2340)
Число эффективных пикселей:  Прибл. 8,85 мегапикселя (4096 x 2160): при выборе разрешения 4096 x 2160 или 2048 x 1080 Прибл. 8,29 мегапикселя (3840 x 2160): при выборе разрешения 3840 x 2160 или 1920 x 1080
Отношение сигнал/шум  Режим 50,00 Гц: 53 дБ (обычно) [3840 x 2160/25,00P, базовая чувствительность Canon Log 3 ISO 800 (динамический диапазон 1600%), HDMI OUT]
Динамический диапазон  13 ступеней (Canon Log 3)
Процессор обработки изображения:  Два специализированных видео процессора DIGIC DV6
Крепление объектива:  Крепление Canon EF
Возможности записи в формате  RAW (Cinema RAW Light)
Внутренняя запись: Cinema RAW Light, MP4
	шт.
	3
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475 722,00

	2
	Аккумулятор Canon BP-A60
	Перезаряжаемая интеллектуальная литий- ионная батарея, 6200 mAH / 90 В/ч
	шт.
	3
	27 903,33

	3
	Опора для крепления аксессуаров Canon CL-V2
	Опора для крепления аксессуаров
	шт.
	3
	23 635,00

	4
	Плечевой упор Canon SU-15
	Плечевой упор
	шт.
	1
	105 569,67

	5
	Зажим Canon RD-1
	Canon RD-1 Rod Clamp  Специальный струбцинный зажим с выходом на резьбу.
	шт.
	3
	10 235,00

	6
	Кофр для камеры Canon EOS C200  Lowepro Magnum 400 AW
	Тип: фотосумка
Материал: текстиль
Внешние габариты:  33.50х34х44 см
Внутренние габариты:  28х24.50х35 см
Вес, гр:  2400
	шт.
	3
	12 956,33

	7
	Штатив Sachtler System Ace M MS
	Тип штатива:  трипод напольный
Назначение: для фотокамер
Головка: есть в комплекте
Высота съемки до (см):  169
Максимальная нагрузка (кг):  4
Длина (см):  78
Вес (кг):  4.4
	шт.
	3
	


44 521,00

	8
	Пушка Rode NTG2 Battery or Phantom Powered Condenser Shotgun Microphone
	Тип: Легкий конденсаторный микрофон - пушка
Диаграмма направленности: Суперкардиоида
Частотный диапазон: 20Гц-20кГц, выбираемый HPF @ 80Гц/12дБ/октаву
Выходное сопротивление: 250 Ом (фантомное), 350 Ом (батарея)
Соотношение сигнал/шум: 76 дБ SPL (A - взвешенный на IEC651)
Собственный шум: 18 дБ SPL (A - взвешенный на IEC651)
Максимальное звуковое давление: 131дБ SPL (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
Максимальное выходное напряжение: -15.4dBu (@ 1 кГц, 1% THD при нагрузке 1 кОм)
Чуствительность: -36 дБ 1 Volt/Pascal (16 мВ @ 94 дБ SPL) +/- 2 дБ @ 1 кГц
Вес: 161 г
	шт.
	3
	









14 557,00

	9
	Карта памяти SanDisk SD card 128 Gb SDSDXXG-128G-GN4IN 
	Емкость: 128 GB
Скорость чтения: до 95 B/s1
Скорость записи: до 90 B/s1
Скорость видео: C10, U3, V30
Исполнение: SDXC
	шт.
	8
	

4 852,33

	10
	Карта памяти Sandisk Extreme Pro CFast 2.0 128Gb SDCFSP-128G-G46D
	Емкость: 128 GB
Скорость чтения: до 525 MB/s*
Скорость записи: до 450 MB/s*
Исполнение: CFast 2.0
	шт.
	3
	
28 113,33

	11
	Transcend RDF2 USB 3.0 CFAST картридер
	Габариты:67,6 мм × 45 мм × 15,2 мм
Вес: 26 г
Интерфейс:USB 3.0/USB 2.0
Выходное напряжение питания:	5 В
	шт.
	3
	3 101,67

	12
	Наушники Sony MDR-7506
	Производитель: Sony
Модель: MDR7506
Основные параметры:
Тип устройства: наушники
Вид полноразмерные, закрытые
Тип динамические
Диапазон воспроизводимых частот
10 - 20000 Гц
Чувствительность 106 дБ
Импеданс 63 Ом
	шт.
	6
	6 303,33

	13
	Объектив Canon EF 16-35mm f/2.8L III USM
	Тип объектива:zoom-объектив
Класс объектива:
широкий угол
Назначение:
полный кадр
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии: 2.8
Минимальное фокусное расстояние, мм: 0.28
Крепление: Canon EF
Автоматическая фокусировка:Есть
Стабилизатор изображения:
Есть
Число элементов:16
Число групп элементов: 11
Число лепестков диафрагмы:9
Диаметр резьбы для светофильтра: 82 мм
	шт.
	3
	152 061,00

	14
	Объектив Canon EF 24-70 F2.8 L II USM
	Тип объектива:zoom-объектив
Класс объектива: стандартный (универсальный)
Назначение: полный кадр
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии: 2.8
Минимальное фокусное расстояние, мм: 24
Максимальное фокусное расстояние, мм: 70
Крепление: Canon EF
Автоматическая фокусировка: Есть
Ультразвуковой мотор:
Есть
Число элементов:18
Число групп элементов:13
Число низкодисперсных элементов: 2
Число лепестков диафрагмы: 9
Диаметр резьбы для светофильтра: 82 мм
	шт.
	2
	120 046,00

	15
	Фильтр Hoya UV(C) HMC MULTI  82
	Производитель: HOYA 
Диаметр:82 мм
Тип: ультрафиолетовый
	шт.
	5
	1 400,67

	16
	Объектив Canon EF 70-200 F2.8 L IS II USM
	Тип объектива:zoom-объектив
Класс объектива: стандартный (универсальный)
Назначение:полный кадр
Диафрагма при мин. фокусном расстоянии: 2.8
Минимальное фокусное расстояние, мм: 70
Максимальное фокусное расстояние, мм:200
Крепление:Canon EF
Автоматическая фокусировка:Есть
Стабилизатор изображения:
Есть
Ультразвуковой мотор:
Есть
Внутренняя фокусировка:
Есть
	шт.
	2
	146 568,67

	17
	Фильтр Hoya UV(C) HMC MULTI  77
	Производитель: HOYA 
Диаметр:77 мм
Тип: ультрафиолетовый
	шт.
	8
	1 301,00

	18
	Объектив Canon CN-E 18-80mm T4.4 COMPACT-SERVO Cinema Zoom Lens (EF Mount)
	Тип объектива: кинообъектив
Фокусное расстояние:  18-80 мм
Диафрагма:  F4.50
Минимальная диафрагма:  F22
Число лепестков диафрагмы:  9
Размеры (D x L):  182
Вес:  1.2 кг
Минимальное расстояние фокусировки:  0.5 м
Диаметр резьбы для светофильтра:  77 мм
	шт.
	1
	357 166,67

	19
	Объектив Canon CN-E 70-200mm T4.4 - 4K EF   
	Крепление: EF
Охват датчика: Super
Регулировка расстояния от фланца: Да
Фокусное расстояние: 70–200 (140–400)* мм (*с телеконвертером 2x EF)
Максимальная относительная диафрагма: (T-число) 1:4.4 при 70–200 мм, (F-число) 1:4 при 70–200 мм
Встроенный сервопривод: да, с контролем скорости
Вес: 1,25 кг
Стабилизация изображения: 3 режима
	шт.
	1
	391 442,67

	20
	Ручка регулировка зума Canon ZSG-C10 Zoom Grip
	Оригинальная ручка регулировка зума ZSG-C10 Canon.
	шт.
	2
	30 004,00

	21
	Экстендер Canon Extender EF 1.4X III
	Конструкция объектива (элементы/группы):7/3
Водо-/пыленепроницаемый корпус: Есть
Макс. диаметр x длина (мм): 72.0 х 27.2 мм
Вес (г): 225
Мягкий футляр: LP811
	шт.
	1
	26 262,67

	22
	Экстендер Canon Extender EF 2x III
	Конструкция объектива (элементы/группы): 9/5
Водо-/пыленепроницаемый корпус: Есть
Макс. диаметр x длина (мм): 72.0 х 52.7 мм
Вес (г): 325
Мягкий футляр:LP811
	шт.
	1
	26 262,67

	23
	Кофр для объективов PELICAN LENS CASE -6 pcs-
	Тип: чемодан
Материал: пластик
	шт.
	1
	6 603,33

	24
	Объектив Samyang 14mm T3.1 ED AS IF UMC VDSLR II Canon EF
	Назначение:Для видеосъемки
Фокусное расстояние:14 mm
Конструкция: 14 элементов/10 групп
Угол поля зрения	(по диагонали) для формата 24x36 - 115.7°; для кроп-фактора 1.5x - 93.9°; для кроп-фактора 1.6x - 89.9°
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.28 m
Минимальная диафрагма:	f/22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы: 6
Относительное отверстие:	T 3.1
Габариты: 96.1 x 87.0 mm
Бленда: встроенная
Вес: 552 гр.
	шт.
	1
	23 731,33

	25
	Объектив Samyang 24mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon EF
	Назначение: Широкоугольные / Для видеосъемки
Фокусное расстояние: 24 мм
Конструкция: 13 линз, 12 групп
Угол поля зрения: 	84°
Фокусировка:ручная
Минимальная дистанция фокусировки:0,25 м
Минимальная диафрагма: F22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы: 8
Относительное отверстие:	T 1.5
Диаметр под светофильтр (мм): 77 мм
Габариты: 87.5мм x 83мм
Бленда: съемная, байонет
Вес: 680 гр.
	Шт.
	1
	37 567,67

	26
	Объектив Samyang 35mm T1.5 ED AS UMC VDSLR Canon EF
	Назначение: Широкоугольные / Для видеосъемки
Фокусное расстояние: 35 мм
Конструкция: 12 элементов (1 асферический)/10 групп
Угол поля зрения	(по диагонали) для формата 24x36 - 63.2°; для кроп-фактора 1.5x - 43.3°; для кроп-фактора 1.6x - 40.8°
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.3 м
Минимальная диафрагма:	f/22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы:8
Относительное отверстие:	T 1.5
Диаметр под светофильтр (мм):77 мм
Габариты: 111.5 x 83.0 мм
Бленда: съемная, байонет
Вес: 712 гр.
	Шт.
	1
	30 424,33

	27
	Объектив Samyang 50мм T1.5 AS UMC VDSLR Canon EF
	Назначение:Для видеосъемки
Фокусное расстояние:50 мм
Конструкция: 9 элементов (1 асферический)/6 групп
Угол поля зрения	(по диагонали) для формата 24x36 - 46.2°
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.45 м
Минимальная диафрагма:	T22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы: 8
Относительное отверстие:	T1.5
Диаметр под светофильтр (мм): 77 мм
Габариты: 74.7 x 81.6 мм
Бленда:съемная, байонет
Вес: 575 гр.
	шт.
	1
	30 084,33

	28
	Объектив Samyang 85mm T1.5 AS IF UMC VDSLR II Canon EF
	Назначение:Телеобъектив / для видеосъемки
Фокусное расстояние:85mm
Конструкция: 9 элементов/7 групп
Угол поля зрения	(по диагонали) для формата 24x36 - 28.3°; 
для кроп-фактора 1.5x - 19.1°
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 1 m
Минимальная диафрагма: T 22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы:	8
Относительное отверстие:	T 1.5
Диаметр под светофильтр (мм): 72
Габариты: 74.7 x 78.0 mm
Бленда: съемная
Вес: 539 гр.
	шт.
	1
	20 389,67

	29
	Светофильтр HOYA UV(C) HMC MULTI  72
	Производитель: HOYA 
Диаметр:72 мм
Тип: ультрафиолетовый
	шт.
	1
	1 050,67

	30
	Объектив Samyang 135mm f/2.2 VDSLR ED UMC Canon EF
	Назначение: Портретный
Фокусное расстояние: 135мм
Конструкция: 11 элементов в 7 группах
Угол поля зрения	для формата 35 мм - 18.8°;      для APS-C - 11.7°
Фокусировка: ручная
Минимальная дистанция фокусировки: 0.8 м
Минимальная диафрагма: f/22
Байонет:	Canon EF
Число лепестков диафрагмы: 8
Относительное отверстие: f/2.2
Диаметр под светофильтр (мм): 77 мм
Габариты:  122.1 x 82.0 мм
Бленда: съемная, байонет
Вес: 835 гр.
	шт.
	1
	35 656,67

	31
	Дождевик для камеры Canon C200 Sachtler SR410 
	Назначение: Дождевик защитный для камеры Canon C200
Материал: Полиуретан, нейлон 
Длина: 53.0 cm
Вес: 0.4 kg
	шт.
	3
	7 503,67

	32
	Радиосистема  Seenheiser EW 112P G3-A-X 
	РЧ диапазон: 518 - 866 Гц;
Количество частот приема/передачи: 1440;
Кол-во предустановок: максимум 4;
Шаг переключения полосы РЧ: 36 кГц;
Пиковая девиация: +/- 48 кГц;
Компандер: HDX;
Диапазон звуковых частот: 40-18000 Гц;
Отношение сигнал/шум > 110 дБ (A);
Полный коэффициент гармоник THD < 0,9 %;
Соответствие стандартам TS 300422 , ETS 300445 , CE , FCC;
Звуковой разъем 3,5 мм джек;
Уровень вых. сигнала: 10 дБ (максимум);
Электропитание: 2 батарейки 1,5 В (тип АА);
Размеры (приемник): 82 x 64 x 24 мм;
Вес (приемник): 158 г;
Мощность передатчика: 30 мВт;
Время работы батареек (передатчик): 8 ч;
Входное напряжение (микрофон): 1,8 В;
Входное напряжение (линия): 2,4 В;
Размеры (передатчик): 82 x 64 x 24 мм;
Вес (приемник): 158 г;
Тип микрофона: электретный;
Чувствительность: 20 мВ/Па;
Уровень звукового давления (max): 130 дБ (SPL);
Направленность микрофона: круговая.
	шт.
	6
	33 766,00

	33
	Радиомикрофон ручной Sennheiser SKM 100-835 G3-A
	РЧ-диапазон: A (516-558 МГц), G (566-608 МГц), B (626-668 МГц), C (734-776 МГц), D (780-822 МГц), E (823-865 МГц).
Количество частот приёма/передачи - 1680.
Количество пресетов - 12.
Полоса пропускания - 42 МГц.
Отношение сигнал/шум > 110 дБ.
КНИ < 0.9%.
Диапазон воспроизводимых частот: 80 – 18000 Гц.
Мощность РЧ-выхода - 30 мВт.
Рабочее напряжение 2 х 1.5 В.
Время работы - 8 ч.
тип/направленность - динамический/кардиоида.
Чувствительность - 2.1 мВ/Па.
Максимальны уровень звукового давления - 154 дБ.
Вес - 450 г Комплект поставки.
Ручной передатчик SKM 100-835 G3.
Микрофонный держатель MZQ 1.
	шт.
	3
	16 407,67

	34
	TP-LF-BI гибкая LED панель,Bicolor TECPRO
	Тип: Гибкая и водонепроницаемая двухцветная светодиодная панель.
Мощность: 60 Вт
Количество светодиодов: 512
CRI (Ra): 97-98
ТСХ: 98
Люкс 1 метр: 1,576 - 1,823
Вес (панель): 426 г
Вес (электроника): 674 гр.
Общий вес: 1,1 кг
	шт.
	3
	33 005,67

	35
	DS-U95B аккумуляторная батарея Dynacore
	Напряжение: 14.8 Вт
Ёмкость:	6400mAh/95Wh
Макс. ток нагрузки: 55W,3.5A
Габариты: 42мм x 70мм x 95мм
Вес: 0.42 кг
	шт.
	3
	14 066,67

	36
	1051BAC штатив Manfrotto 
	Диаметр секций: 5/22/19/16 мм;
Диаметр ножек: 19 мм;
Амортизатор: пневмо;
Размах треноги: 70 см;
Количество секций: 4;
Материал: алюминий;
Максимальная нагрузка:4 кг;
Длина в сложенном виде:	67 см;
Минимальная высота:75 cм;
Максимальная высота:211 см;
Вес:1 кг;
	шт.
	3
	3 501,67

	37
	TPSC1 cумка для светового прибора Dedolight
	Чехол предназначеный для
хранения 1 штатива, 1 Felloni светильника, и
аксессуаров.
	шт.
	3
	10 355,00

	38
	Гамма PCМ 1 кофр для радиосистем АЛМИ
	Производитель: Almi
Подсумок для радиосистем с петлицей Sennheiser SET ew 112-p, ew 122-p Sennheiser SET ew 512-p, ew 522-p 
Размеры: 15х6х10
	шт.
	6
	1 610,67

	39
	операторский комплект Camtree kit-201
	Производитель: Proaim
Модель: CK201
Комплектация: Плечевой риг Camtree B3, Компендиум Camshade с боковыми шторками и козырьком, Клетка для камеры 9" с верхней ручкой, Фоллоу фокус X5 с рукояткой;
	шт.
	2
	71 533,67

	40
	Блок розеток 19, 8 розеток AESP REC-S564-GY
	Тип:Блок розеток
Тип входного разъема: CEE 7/7P («Schuko»)
Типы выходных разъемов: CEE 7/4 («Schuko»)
Количество разъемов: 8 шт
Степень защиты: IP20
Предохранитель: Автоматический
	шт.
	2
	4 302,33

	41
	F4 портативный рекордер Zoom
	Производитель - Zoom
Модель - F4
Мультитрековый полевой аудиорекордер со встроенным микшером (6 входов/8 дорожек)
6 дискретных входов, включая четыре комбинированных разъема Neutrik XLR/TRS, стереовход 3.5 мм и разъем для микрофонных капсюлей Zoom
Высококачественные микрофонные предусилители с фантомным питанием
Качество аудиозаписи до 24-бит/192 кГц
Вход/выход для точного таймкода (0.2 ppm) со стандартными разъемами BNC, с поддержкой форматов drop frame и non-drop frame и синхронизации с внешними устройствами
Выделенная ручка управления усилением, 6-сегментный ЖК-индикатор уровня, переключатель PFL/Solo для каждого канала
Фильтр верхних частот, декодер Mid-Side, встроенные лимитеры для входов и выходов
Задержка на входе до 30 мс для каждого канала, до 10 кадров для каждого выхода
Совместим со всеми микрофонными капсюлями Zoom, опциональный кабель-удлинитель ECM, позволяющий удаленное позиционирование капсюлей
Мощный отдельный выход для наушников (100+100 мВт) с регулятором громкости на передней панели
Монохромный ЖК-дисплей 1,9” с подсветкой
Двойной слот для SD/SDHC/SDXC-карт объемом до 512 Гб каждая
Возможность использования в качестве USB-аудиоинтерфейса с 6 входами и 4 выходами (с частотой сэмплирования 96 кГц)
Три источника питания на выбор: 8 батарей AA, внешний блок батареек со штекером HIROSE 4-pin и сетевой адаптер Zoom AD-19 12V с кабелем DHC-1 DC-HIROSE
Компактный и легкий металлический корпус весом около 0,9 кг (без батареек) 
	шт.
	1
	35 972,00

	42
	Плечевой ремень VFC4148 для Sony PMW400
	Тип: Плечевой ремень
Модель: VFC4148
	шт.
	2
	4 702,33

	43
	PS-C крепежный элемент штатива E-Image
	Тип: VCT-14
Размеры (Д х Ш х В):28 х 8 х 2 см
	шт.
	1
	11 505,67

	44
	D200 держатель Avenger
	Зажим Grip Head для установки на стойку Втулочный адаптер: 16 мм
Масса: 0.55 кг
Материал: Алюминий
	шт.
	6
	1 576,00

	45
	A2033L штатив Avenger
	Производитель: Avenger
Модель: A2033L
Высота MAX: 328 см
Высота MIN: 134 см
Диаметр основания в разложенном виде 95 см
Длина в сложенном виде 134 см
Масса: 5.5 кг
Материал и цвет: Серебристая
Хромированная сталь
Нагрузка MAX: 10 кг
Размер C-StandsСи-стенды высотой: 328 см
	шт.
	2
	8 964,33

	46
	035 зажим Manfrotto
	Производитель: Manfrotto Модель: 035 Super clamp Зажим универсальный для установки к плоским поверхностям и трубам диаметром от 13 до 55 мм. Оборудован гнездом для втулок 16 мм, а так же резьбой 1/4 дюйма
	шт.
	8
	1 323,67

	47
	X-2546-633-1 горячий башмак для камеры Sony PMW400
	Производитель:  Sony
Тип: Горячий башмак
	шт.
	4
	1 561,00

	48
	Колодка для крепления накамерного света Ledzilla
	Производитель: Dedolight
Колодка для крепления накамерного света Ledzilla
	шт.
	1
	2 671,67

	49
	Lastolite LR4806 отражатель мягкое золото/белый 120 см
	Производитель: Lastolite
Модель: LR4806
Отражатель мягкое золото/белый
Диаметр:  120 см
	шт.
	1
	4 358,33

	50
	Lastolite LR4831 отражатель серебряный/белый 120 см
	Производитель: Lastolite
Модель: LR4831
Отражатель серебряный/белый 
Диаметр: 120 см. 
	шт.
	1
	4 358,33

	51
	Ультрафиолетовый фильтр Hoya HMC UV(0) 127mm
	Производитель: HOYA 
Диаметр:12 мм
Тип: ультрафиолетовый
	шт.
	1
	19 959,67

	52
	Ро PMW 350 пыльник АЛМИ
	Тип: чехол АЛМИ Ро PMW 350 предназначен для защиты камеры от грязи, влаги, царапин и ударов.
	шт.
	1
	11 305,67

	53
	SBAC-US30 устройство записи Sony
	Производитель: Sony
Модель: SBAC-US30
Устройство чтения/записи  для карт памяти SxS PRO+ и SxS-1обеспечивающее высокоскоростной обмен аудио- и видеоданными с Windows и Macintosh через интерфейс USB 3.0. Это устройство чтения также совместимо с интерфейсом USB 2.0.
	шт.
	1
	23 811,33



6. Требования к таре и упаковке товара, требования к доставке и отгрузке товара
6.1. Требования к таре и упаковке товара:
6.1.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям. Поставляемый Товар по качеству и комплектности должен соответствовать стандарту образцов, описаний, технических условий.
6.1.2. Маркировка Товара должна содержать: наименование Товара, серийный номер изделия, наименование изготовителя, адрес изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок службы.
6.2. Требования к доставке и отгрузке товара:
6.2.1. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем.
6.2.2. Доставка Товара производится силами и за счет Поставщика.
6.2.3. Упаковка Товара (каждого отдельного грузового места) должна обеспечивать его сохранность во время перевозки и хранения, достаточную для обеспечения его сохранности при обычных погрузочно-разгрузочных работах.

7. Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара)

7.1. Приемка Товара по количеству осуществляется в помещении, указанном в п.2.1 Договора, в момент передачи Товара Покупателю. При этом проверяется целостность упаковки каждого грузового места, соответствие количества грузовых мест количеству, указанному в накладной и в Договоре. В случае осуществления доставки Товара привлеченным Поставщиком перевозчиком приемка Покупателем Товара по количеству оформляется путем подписания товарно-транспортной накладной. Приемка Покупателем Товара по количеству непосредственно от Поставщика оформляется путем подписания товарной накладной. 
7.2. В случае нарушения целостности упаковки грузовых мест Покупателем, с одной стороны, и Поставщиком либо перевозчиком, с другой стороны, составляется акт, в котором указывается Товар и характер повреждения упаковки.
7.3. Если при приемке Товара по количеству будет выявлена недостача Товара (несоответствие количества принятых грузовых мест количеству, указанному в накладной), то Покупатель по своему усмотрению накладную либо не подписывает, либо подписывает с указанием на недостачу. В любом случае, Покупатель немедленно уведомляет Поставщика о недостаче Товара.
7.4. Если при приемке Товара по количеству будет выявлено несоответствие комплектности Товара комплектности, указанной в Договоре, Покупатель по своему усмотрению накладную либо не подписывает, либо подписывает с указанием на несоответствие комплектности. В любом случае, Покупатель немедленно уведомляет Поставщика о несоответствии комплектности поставленного Товара Договору.
7.5. Приемка Товара по качеству и комплектности осуществляется Покупателем в течение пяти рабочих дней после дня подписания товарной накладной. При этом проверяется содержимое упаковки каждого грузового места, соответствие Товара установленным Договорам требованиям.
7.6. В целях исполнения Поставщиком обязанности по передаче Покупателю Товара в собранном виде, обеспечивающем возможность эксплуатации Товара по назначению с полной функциональностью, сборка Товара, перевозка которого осуществляется в разобранном виде, выполняется Поставщиком в помещении, указанном в п.2.1 Договора, до приемки Товара Покупателем по качеству и комплектности, и не позднее следующего дня после дня подписания товарной накладной. 
7.7. В случае выявления Покупателем несоответствия комплектности или качества Товара установленным Договором требованиям при приемке Товара по качеству и комплектности, а равно в случае выявления Покупателем после приемки Товара недостатков, которые не могли быть установлены при обычном способе приема (скрытые недостатки), полученный Покупателем Товар, не соответствующий условиям Договора, по усмотрению Покупателя возвращается Поставщику за счет последнего либо принимается Покупателем на ответственное хранение.
7.8. В случае принятия Покупателем Товара на ответственное хранение Поставщик обязан в течение 5 (пяти) дней с момента получения от Покупателя уведомления вывезти указанный Товар или распорядиться им иным образом, приняв на себя дальнейшую ответственность за сохранность Товара. 
7.9. Товар, принятый Покупателем на ответственное хранение, должен храниться в месте нахождения Покупателя. Товар может храниться как в помещении, так и на открытой площадке, если нет каких-либо особых указаний Поставщика, обусловленных характеристиками Товара. Расходы Покупателя на такое хранение подлежат возмещению за счет Поставщика. Размер расходов Покупателя на ответственное хранение Товара стороны определили в размере 0,5% стоимости Товара за каждый день такого хранения.
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