


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

	Санкт-Петербург
	«   »                 2022 года


Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице ______________________________, действующ__ на основании ______________________________, с одной стороны, и ______________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице ____________________________, действующ__ на основании _______________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных настоящим Договором следующий товар (далее по тексту – Товар): 

	№ п/п
	Наименование Товара
	Модель и марка Товара
	Характеристики
Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. с учетом НДС (20%), руб.
	Стоимость, с учетом НДС (20%), руб.

	1
	Крепёжный фиксатор 
	Киновижн К.06.09 NATO Clamp
	Крепежный фиксатор для установки различных деталей на планку NATO Rail.
Страна происхождения товара: Россия 
	шт.
	2



	5 350,00
	10 700,00

	2
	Рейка-коромысло
	Киновижн К.02.07 Nato Rail
	Киновижн К.02.07 Рейка-коромысло Nato Rail
Страна происхождения товара: Россия
	шт.
	2


	12 750,00
	25 500,00

	3
	Крепёжная площадка
	Киновижн К.06.02 Slide
	Киновижн К.06.02 крепежная площадка Slide
Страна происхождения товара: Россия
	шт.
	3

	10 625,00
	31 875,00

	4
	Фильтр накамерный
	Tiffen 4x5.65" WTR/WHT ULTRA POLARIZER CIRCULAR
	Фильтр накамерный. Фильтр является стеклянным и имеет толщину 100 x 140mm (4 x 5.65 ") x 4mm. 
Страна происхождения товара: США
	шт.
	1





	93 900,00
	93 900,00

	5
	Переходник
	GoPro на 1/4" (female - female)
	Переходник от штативного гнезда 1/4 " для соединения с экшн камерами GoPro. (Установка гопро на штатив, монопод)
Страна происхождения товара: Россия
	шт.
	10




	375,00
	3 750,00

	6
	Разъём phone jack 6.3 мм male, моно
	Neutrik NP2X
	Тип: разъем Jack 1/4", моно, "папа"
Электрическая прочность: 1 кВ постоянного тока
Сопротивление изоляции: >2 ГОм (начальное)
<1 ГОм (после испытания нагревом во влажной среде)
Номинальное напряжение: 50 В
Диаметр совместимого кабеля: 4 - 7 мм
Срок службы: более 1000 циклов подключения
Сечение провода: 1 мм2 / 18 AWG
Способ крепления: пайка
Наконечник для кабеля: полиацеталь (POM) + полиуретан
Покрытие контактов: никель, 2 мкм
Внутренняя вставка: полиамид, усиленный стекловолокном (PA 6,6 30 % GR)
Материал контактов: латунь
Материал корпуса: сплав цинка
Покрытие корпуса: никель
Внутренний патрон (держатель кабеля): полиацеталь (POM)
Диапазон рабочих температур: -20 °C ... +65 °C
Страна происхождения товара: ЛИХТЕНШТЕЙН
	шт.
	20

























	430,00
	8 600,00

	7
	Разъём Phone Jack 6.3 mm male, стерео
	Neutrik NP3X
	Тип: разъем Jack 1/4", стерео, "папа"
Электрическая прочность: 1 кВ постоянного тока
Сопротивление изоляции: >2 ГОм (начальное)
<1 ГОм (после испытания нагревом во влажной среде)
Номинальное напряжение: 50 В
Диаметр совместимого кабеля: 4 - 7 мм
Срок службы: более 1000 циклов подключения
Сечение провода: 1 мм2 / 18 AWG
Способ крепления: пайка
Наконечник для кабеля: полиацеталь (POM) + полиуретан
Покрытие контактов: никель, 2 мкм
Внутренняя вставка: полиамид, усиленный стекловолокном (PA 6,6 30 % GR)
Материал контактов: латунь
Материал корпуса: сплав цинка
Покрытие корпуса: никель
Внутренний патрон (держатель кабеля): полиацеталь (POM)
Диапазон рабочих температур: -20 °C ... +65 °C
Страна происхождения товара: ЛИХТЕНШТЕЙН
	шт.
	20


































	580,00
	11 600,00

	8
	Накамерный монитор 7"
	Lilliput H7S
	Характеристики экрана 
Диагональ экрана: 7” 
Разрешение экрана: 1920x1200 
Соотношение сторон: 16:10 
Широкоформатный экран: Да 
Яркость, кд/м2: 1800 
Контрастность: 1200 
Углы обзора: 160°(H)/160°(V) 
Тип подсветки экрана: LED 
Сенсорный экран (тип): нет 
Интерфейсы и разъемы 
Видеовходы: SDI; HDMI 
Видеовыходы SDI; HDMI 
Тип интерфейсов SDI: 3G-SDI - 1 вход; 3G-SDI - 1 выход Аудио: Динамик+Выход на наушники 3,5мм Электропитание 
Напряжение питания: DC 7-24В 
Ток потребления: 1,3 А 
Мощность потребления, Вт: ≤16 Вт 
Типы крепления батарей: F970 
Корпус и крепление 
Тип корпуса монитора: настольный 
Способ крепления монитора: торцевые отверстия под винт Условия эксплуатации 
Рабочая температура: 0 ~ +50°C 
Температура хранения: -10 ~ +60°C 
Габариты и вес 
Ширина, мм: 225 
Высота, мм: 155 
Глубина, мм: 23 
Вес, г: 449
Страна происхождения товара: Китай
	шт.
	1


	47 856,00
	47 856,00

	9
	Кабель
	Canare L-2.5CHD BLK
	Коаксиальный кабель 75 Ом для передачи 3G-SDI, HD-SDI, SMPTE 424 M.
Внешний диаметр: 4,2 мм.
Вес кабеля (кг./100 м.): 2,6 кг.
Сопротивление: 75 Ω
Диаметр проводника: 0,59 мм. (23 AWG)
Изоляция центрального проводника: вспененный полиэтилен (белый)
Диаметр центрального проводника: 2,59 мм.
Экран: луженая медь + фольга, покрытие 95%
Сопротивление проводника( Ω/1000 м.): 66,9
Сопротивление экрана ( Ω/1000 м.): 16.9
Емкость (pF/м.): 53
Затухание дБ/100 м.(750 МГц): 30,2
Внешняя оболочка: ПВХ
Цвет: черный
Страна происхождения товара: Япония
	м.
	600








	185,00
	111 000,00

	10
	Разъём mini-BNC (папа)
	Canare HBCP-D33UHD
	Серия: HBCP 
Категория разъема: Коаксиальный 
Тип разъёма: mini-BNC 75 
Установка: кабельный 
Тип кабеля: RG59 | 0.75/3.3-5.5 
Способ крепления проводника: обжим
Страна происхождения товара: Тайвань (Китай)
	шт.
	100 








	1 440,00
	144 000,00

	11
	Разъём BNC
	Canare BCP-B25HD
	Кабельный разъем BNC - BCP-B25HD используется для передачи SDI сигнала
Коэффициент стоячей волны напряжения VSWR 1.1@3ГГц
Обратные потери:26.4 дБ @ 3 ГГц
Центральный пин: B11015E
Гильза: BN7129
Колпачок защитный: CB02
Губки для обжима: TCD-35CA
Кабель подходящие под обжим разъема: Canare L-2.5CHD, L-2.5CHLT, Gepco VDM230.
Страна происхождения товара: Китай
	шт.
	206
















	590,00
	121 540,00

	12
	Кабель коаксиальный (бухта)
	Canare
L-3.3CUHD
	Цифровой коаксиальный кабель 75 Ом для передачи 3G-SDI, HD-SDI, 12G-SDI.
Внешний диаметр: 5,5 мм.
Вес кабеля (кг./100 м.): 4,1 кг.
Сопротивление: 75 Ω
Диаметр проводника: 0,75 мм. (21 AWG)
Диаметр изоляции : 3,3 мм.
Экран 1: алюминиевая фольга
Экран 2: плетеная луженая медь
Сопротивление проводника( Ω/1км.): 41,4
Сопротивление экрана ( Ω/1км.): 14,9
Емкость (pF/м.): 55
Затухание дБ/100 м.(6Ггц): 68,5
Внешняя оболочка: ПВХ
Цвет: черный
Страна происхождения товара: Япония
	м.
	200






















	160,00
	32 000,00

	13
	Ветрозащита
	URSA FOAMIES (Черный)
	URSA Foamies представляет собой ветрозащиту из мягкой пенной основы. Благодаря плоскому исполнению может крепиться к одежде и коже.
Ветрозащита имеет размеры 9 x 17 x 22 мм и подходит для микрофонов 3-5 мм а именно COS11, DPA 4060, 4071, MKE2 и Countryman B3.
Цвет- чёрный. В упаковке 12 шт.
Страна происхождения товара: Россия
	упак.
	2






	2 004,00
	4 008,00

	14
	Разъём mini Jack 3.5, кабельный
	I-Taki AC-18-GN-G
	Конструкция
Корпус разъема: латунь /покрытие золото
Внешний корпус: латунь /покрытие черное матовое
Материал контакта: латунь /покрытие золото
Материал контакта в месте пайки: латунь /покрытие серебро
Механические характеристики
Диапазон рабочих температур: -25 .. +75 °C
Диаметр зажимаемого кабеля: < 6.3 мм
Номинальное сечение кабеля: 0.1 - 0.22 мм²
Электрические характеристики
Сопротивление изолятора: >100 МОм
Сопротивление контакта: 3 мОм
Страна происхождения товара: Тайвань (Китай)
	шт.
	200























	435,00
	87 000,00

	15
	Разъём RJ-45 
	Hyperline PLUG-8P8C-U-C5-100
	Основные характеристики   
Категория (TIA/EIA): 5e 
Тип разъема: RJ45 
Тип подключаемых проводников: одно- / многопроволочные жилы 
Материалы   
Материал корпуса RJ-45: поликарбонат (PC) 
Материал контактов RJ-45: фосфористая бронза с напылением золотом 
Материал IDC-контактов: фосфористая бронза с покрытием оловом 
Электрические характеристики   
Максимальный ток: 1.5 А 
Максимально допустимое напряжение: 150 В Контактное сопротивление (макс.): 20 мОм Сопротивление изоляции (мин.): 500 МОм Испытательное напряжение: 1000 В / 60 Гц / 1 мин. 
Эксплуатационные характеристики   
Температура эксплуатации: -40 °C ... +70 °C Относительная влажность воздуха (макс.): 50 % 
Габариты и вес   
Длина: 22.5 мм 
Ширина: 11.65 мм 
Высота: 7.9 мм.
В упаковке 100 шт.
Страна происхождения товара: Россия
	упак.
	1




































	2 227,50
	2 227,50

	16
	Изолирующий колпачок для разъёмов RJ-45
	Hyperline BOOT-GY-10
	Совместимые разъемы: RJ-45 (8P8C) 
Защита защелки разъема: специальный отлив в корпусе
Материал: поливинилхлорид 
Цвет: серый (GY)
Количество в упаковке: 10 шт.
Страна происхождения товара: Тайвань (Китай)
	упак.
	10








	173,75
	1 737,50

	17
	Фольга алюминиевая
	Rosco BAGGED CINEFOIL 24" X 25'
	Рулон 24" x 25" матового черного Bagged Cinefoil Rosco изготовлен из неотражающего алюминиевого материала, который практически "впитывает" свет. Идеально подходит для маскировки утечек света и/или устранения нежелательных отражений, он может быть быстро сформирован для формирования шторки, флагов и других конфигураций. Легкий, но прочный Cinefoil можно быстро установить на место с помощью клейкой ленты, скоб или клея.
Основные характеристики
Гибкий, сохраняет свою форму 
Несветоотражающий матовый Non-Reflective Matte Finish 
Габаритный размеры: W: 2 x H: 25' / W: 0.6 x H: 7.6 m
Страна происхождения товара: США
	рул.
	5


























	4 500,00
	22 500,00

	18
	Разъём XLR male кабельный
	Neutrik NC3MX
	Тип: XLR, "папа"
Количество контактов: 3
Ёмкость между соседними контактами: 4 пФ
Контактное сопротивление: ≤3 Мом
Электрическая прочность: 1,5 кВ постоянного тока
Сопротивление изоляции: >10 ГОм (начальное)
Номинальный ток на контакт: 16 А
Номинальное напряжение: 50 В
Диаметр совместимого кабеля: 3,5 - 8 мм
Усилие при установке: >20 Н
Удерживающее усилие: >20 Н
Срок службы: более 1000 циклов подключения
Сечение провода: 2,5 мм2 / 14 AWG
Наконечник для кабеля: полиуретан
Покрытие контактов: серебро, 2 мкм
Материал контактов: бронза
Внутренняя вставка: полиамид, усиленный стекловолокном (PA 6,6 30 % GR)
Защелка: сплав цинка
Материал корпуса: сплав цинка
Покрытие корпуса: никель
Внутренний патрон (держатель кабеля): полиацеталь (POM)
Класс защиты: IP 40
Диапазон рабочих температур: -30 °C ... +80 °C
Страна происхождения товара: ЛИХТЕНШТЕЙН
	шт.
	28









































	350,00
	9 800,00

	19
	Разъём XLR female кабельный
	Neutrik NC3FXX
	Тип: XLR, "мама"
Количество контаков: 3
Ёмкость между соседними контактами: 4 пФ
Контактное сопротивление: ≤3 Мом
Электрическая прочность: 1,5 кВ постоянного тока
Сопротивление изоляции: >10 ГОм (начальное)
Номинальный ток на контакт: 16 А
Номинальное напряжение: 50 В
Диаметр совместимого кабеля: 3,5 - 8 мм
Усилие при установке: >20 Н
Удерживающее усилие: >20 Н
Срок службы: более 1000 циклов подключения
Сечение провода: 2,5 мм2 / 14 AWG
Наконечник для кабеля: полиуретан
Покрытие контактов: серебро, 2 мкм
Материал контактов: бронза
Внутренняя вставка: полиамид, усиленный стекловолокном (PA 6,6 30 % GR)
Защелка:сплав цинка
Материал корпуса: сплав цинка
Покрытие корпуса: никель
Внутренний патрон (держатель кабеля): полиацеталь (POM)
Класс защиты: IP 40
Диапазон рабочих температур: -30 °C ... +80 °C
Страна происхождения товара: ЛИХТЕНШТЕЙН
	шт.
	70









































	380,00
	26 600,00

	20
	Кримпер универсальный
	Kraftool RJ-Pro RJ45, RJ11/RJ12, 22698
	Тип: для сетевых работ (кримпер) 
Снятие изоляции: да 
Винторез: нет 
Тип разъёма RJ: RJ11, RJ12, RJ45 
Габариты без упаковки, мм: 290х95х24 
Вес нетто, кг: 0,385
Страна происхождения товара: Россия
	шт.
	1








	6 150,00
	6 150,00

	21
	Шатёр складной с тентом 2.5 х 2м
	КиноСклад 2520Р
	Быстроразборный операторский шатер-палатка для киносъемочной экспедиции
В комплект входит каркас и тент. Очень быстро и легко устанавливается благодаря конструкции типа "кабриолет".
Характеристики операторской палатки:
Размер: 2,5x2,0 м
Каркас: стальная труба Ø 18 мм с порошковой краской
Тент: ткань oxford 240D PU 2000 (водостойкость 2000 мм водяного столба).
Цвет тента: Черный
Страна происхождения товара: Россия
	шт.
	1

















	18 888,00
	18 888,00

	22
	Лампа 150W/24V/G6,35
	Osram A1/216 (HLX 64640)
	Ксенон вместо криптона в качестве наполняющего газа (версии XENOPHOT HLX)
Световой поток до 10 % выше при той же потребляемой мощности (версии XENOPHOT HLX)
Вольфрамовая галогенная низковольтная лампа HLX с или без отражателя
Диммируемый (HLX)
Характеристики:
•	Номинальное напряжение: 24 В
•	Номинальная мощность: 150 Вт
•	Цветовая температура: 3450 К
•	Световой поток: 6000 Лм
•	Индекс цветопередачи: Ra 100
•	Диаметр: 11,5 мм
•	Длина: 50 мм
•	Малое усилие подключения: A1/216
•	Срок службы: 50 ч
•	Положение горения: s90
•	Цоколь: G6,35
Страна происхождения товара: Германия
	шт.
	50



























	380,00
	19 000,00

	23
	Кабель витая пара
	Hyperline SFTP4-C6A-S23-OUT-PE-BK-500
	Основные характеристики 
Категория (TIA/EIA): 7A 
Количество пар: 4 
Конструкция кабеля: S/FTP 
Цвет: черный 
Индивидуальный экран: алюминизированная полиэстерная пленка 
Внешний диаметр: 7.8 мм 
Общий экран: оплетка из медных луженых проволок Температура эксплуатации: -40 °C ... +70 °C 
Оболочка   
Материал внешней оболочки: PE (полиэтилен) 
Толщина оболочки: 0.55 мм 
Проводник
Конструкция проводников: однопроволочная (solid) Калибр AWG: 23 AWG 
Номинальный диаметр проводника: 0,58 мм 
Сечение проводника: 0,264 кв. мм 
Материал проводников: электролитическая медь Изоляция проводников: вспененный полиэтилен, пленко-пористо-пленочный (SFS FPE) 
Диаметр проводника в изоляции: 1.35 мм 
Предельное отклонение по диаметру проводника в изоляции: 0,05 мм 
Габариты и вес   
Масса 1 км кабеля: 55 кг 
Длина кабеля в упаковке: 500 м 
Эксплуатационные характеристики   
Допустимое растягивающее усилие (эксплуатация): 110 Н 
Дополнительные характеристики   
Минимальный радиус изгиба: 10 / 5 наружных диаметров (монтаж/экспл.) 
Предельное отклонение по внешнему диаметру: 0,5 мм
Площадь проволочного покрытия (экрана):40 % Электрические характеристики   
Диапазон частот: 1-1000 МГц 
Волновое сопротивление (при 100 МГц): 100 ±15 Ом Электр. сопротивление жилы (при 20 °С), не более: 93,8 Ом/км 
Омическая асимметрия жил в паре (макс.): 2 % Сопротивление изоляции жил (мин.):
5 ГОм·км 
Испытательное напряжение (пост. Ток): 1000 В/1 мин Электрическая емкость рабочей пары (макс.): 33 пФ/м Емкостная ассиметрия на частоте 1 кГц (макс.): 1,2 пФ/м 
Скорость распространения сигнала (мин.): 74 % Асимметрия задержки сигнала (макс.):25 нс/100 м
Страна происхождения товара: Китай
	упак.
	1

















































	82 156,25
	82 156,25

	24
	Кронштейн шарнирный алюм. 15 см
	Manfrotto 244MICRO
	Алюминиевый шарнирный кронштейн с двумя сменными креплениями на 1/4". 
Комплектуется дополнительным переходником на 3/8".
Длина – 15 см, вес  – 1,090 кг. 
Совместим со штативами Manfrotto 055 и 190 серии, а также с держателем 386B-1 Nano Clamp.
Страна происхождения товара: Италия
	шт.
	5












	15 225,00
	76 125,00

	Итого, руб.:
	998 513,25

	В том числе НДС (20%), руб.:
	166 418,88



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Покупатель осуществляет оплату Товара в размере 998 513 (Девятьсот девяносто восемь тысяч пятьсот тринадцать) руб. 25 коп., в том числе НДС (20%) в размере 166 418 (Сто шестьдесят шесть тысяч четыреста восемнадцать) руб. 88 коп. в течение 7 (семи) рабочих дней после подписания УПД и получения выставленного Поставщиком счета.
2.2. Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного счета Покупателя.
2.3. Если источником финансового обеспечения (возмещения) расходов Покупателя по настоящему Договору будут являться средства субсидии, предоставляемой из бюджета Санкт-Петербурга, Поставщик обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, предусмотренных пунктом 6.7 Приложения №2 к постановлению Правительства Санкт-Петербурга от 11.02.2022 № 97, а также дает согласие на осуществление в отношении его Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга проверок соблюдения получателем субсидии и (или) контрагентами порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление проверок органами государственного финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 20 (двадцати) рабочих дней с даты подписания Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставщик имеет право осуществить поставку Товара несколькими партиями по согласованию с Покупателем. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 6, Лит. А, цокольный этаж, помещения №№ 3А-1 – 3А-5.
3.2. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара Покупателю и подписания Покупателем универсально-передаточного документа (УПД).
3.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю УПД и другие документы, необходимые для приемки Товара. В случае, если Товар подлежит прослеживаемости, Поставщик обязуется предоставлять УПД, в том числе корректировочные УПД, в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота. В таких УПД Поставщик обязан указать следующие сведения: 1) регистрационный номер партии Товара, подлежащего прослеживаемости; 2) количественная единица измерения Товара, используемая в целях осуществления прослеживаемости; 3) количество Товара, подлежащего прослеживаемости, в количественной единице измерения Товара, используемой в целях осуществления прослеживаемости. При этом, фактическое получение Товара Покупателем от Поставщика осуществляется по транспортной накладной, не являющейся первичным учетным документом для приемки Товара.

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.

6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Покупатель:
	Поставщик:

	АО «ГАТР»
	

	Адрес места нахождения: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д.6
ИНН 7841320717, КПП 781301001
ОГРН 1057812160240
р/с 40602810500000000108 в АО «АБ «Россия»
к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 
Тел.: (812) 335-15-71, факс: (812) 335-15-57
e-mail: a.shmidt@topspb.tv
	

	


______________________
м.п.
	


______________________
м.п.
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