


ДОГОВОР ПОСТАВКИ № 

	Санкт-Петербург
	«___» ____________ 2022 года


Акционерное общество «Городское агентство по телевидению и радиовещанию» (АО «ГАТР»), именуемое в дальнейшем «Покупатель», в лице _____________________________, действующ__ на основании __________________________________, с одной стороны, и _______________________________________, именуем__ в дальнейшем «Поставщик», в лице __________________________________, действующ__ на основании ________________________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», а по отдельности – «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Поставщик обязуется передать в собственность Покупателя на условиях, определенных настоящим Договором следующий товар (далее по тексту – Товар): 
	№ п/п
	Наименование Товара
	Модель и марка Товара
	Характеристики
Товара
	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена ед. с учетом НДС (20%), руб.
	Стоимость, с учетом НДС (20%), руб.

	1
	Системный блок графической станции
	Системный блок в сборе:
Intel Core i9 12900K/ EVGA CLC36 [400-HY-CL36-V1] CLC 360mm/
be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]/
ASUS PRIME Z690M-PLUS D4/Kingston HyperX FURY Black Series [HX426C16FBK2/32] 32 ГБ (2X16GB)/MSI GeForce GTX 1650 GAMING X [GTX 1650 GAMING X 4G]/ Intel X550-T1
/SSD Samsung 970 PRO [MZ-V7P1T0BW]/
ЖД SATA Toshiba HDWD130UZSVA
3 TB/
ZALMAN Z1/
Thermaltake Toughpower GF1 1000W - TT Premium Edition [PS-TPD-1000FNFAGE-1]
	Процессор:
Intel Core i9 12900K
Ядро Alder Lake 
Гнездо процессора LGA 1700
Количество ядер 16
Количество потоков 24
Тактовая частота “эффективных ядер” базовая 2.40 ГГц
Тактовая частота “производительных ядер” базовая 3.20 ГГц
Тактовая частота “эффективных ядер” Max Turbo 3.90 ГГц
Тактовая частота “производительных ядер” базовая 5.10 ГГц
Максимальная тактовая частота в режиме Turbo 5.20 ГГц
Тактовая частота в режиме Turbo Boost Max 3.0 5.20 Ггц
Кэш-память L3 30 Мб
Кэш-память L2 14 Мб
Разрядность вычислений 64 bit
Техпроцесс10 нм
Потребление процессора 125 Вт
Потребление процессора Turbo Max 241 Вт
Максимально допустимая температура 100 °С
Спецификация системы охлаждения PCG2020A
Тип памяти DDR4, DDR5
Максимальный объем памяти 128 ГБ
Количество каналов памяти 2
Пропускная способность памяти 76.8 GB/s
Поддержка памяти ECC есть
Редакция PCI Express 5.0 и 4.0
Количество каналов PCI Express 20
Встроенное графическое ядро Intel UHD Graphics 770
Усовершенствованные технологии Intel GNA, память Intel Optane, Intel Turbo Boost Max 3.0, Intel Hyper-Threading, Intel Speed Shift, виртуализация Intel VT-x и VT-d, команды шифрования Intel AES
Сайт производителя www.intel.ru
Базовая частота графической системы 300 MHz
Макс. динамическая частота графической системы 1.55 GHz
Макс. разрешение (HDMI)‡ 4096 x 2160 @ 60Hz
Макс. разрешение (DP)‡ 7680 x 4320 @ 60Hz
Макс. разрешение (eDP - встроенный плоский экран) 5120 x 3200 @ 120Hz
Поддержка DirectX* 12
Поддержка OpenGL* 4.5
Многоформатные движки кодеков 2
Intel® Quick Sync Video Да
Технология Intel® Clear Video HD Да
Количество поддерживаемых дисплеев 4

Охлаждение:
be quiet! DARK ROCK PRO 4 [BK022]
Сокеты Intel LGA1151v2/2066/2011/1200 
Материал основания медь
Материал радиатора алюминий
Тип конструкции башенный
Разъем для подключения вентиляторов 4-pin
Количество вентиляторов в комплекте 3
Количество тепловых трубок 7
Размеры комплектных вентиляторов 120мм*120мм
Максимальная скорость вращения (об/мин) 1500 об/мин
Уровень шума (дБ) 24.3 дБ
Подсветка вентилятора нет
Регулировка скорости вращения (PWM) автоматическая
Размеры всего изделия 162,8 мм*145,7 мм*136 мм
Вес 1,13 кг

Материнская плата:
ASUS PRIME Z690M-PLUS D4
Форм-фактор Micro-ATX
Высота 244 мм
Ширина 244 мм
Сокет LGA 1700
Чипсет Intel Intel Z690
Совместимые ядра процессоров Intel Alder Lake
Количество слотов памяти 4 шт
Форм фактор поддерживаемой памяти DIMM
Тип поддерживаемой памяти DDR4
Количество каналов памяти 2
Максимальный объем памяти 128 ГБ
Максимальная частота памяти (JEDEC/без разгона) 3200 МГц
Частота оперативной памяти 5333 МГц
Количество разъемов M.2 3
Разъемы M.2 (M) 2260/2280 PCIe 4.0 x4, (M) 2242/2260/2280 SATA/PCIe 4.0 x4, (M) 2242/2260/2280 PCIe 4.0 x2
Количество портов SATA 4
Другие разъемы накопителей нет
Режим работы SATA RAID 1, 5, 10, 0
Поддержка NVMe есть
Версия PCI Express 5.0
Количество слотов PCI-E x16 2
Поддержка SLI/CrossFire нет
Количество карт в SLI/Crossfire нет
Количество слотов PCI-E x1 2
Количество и тип USB на задней панели 1 x USB 3.2 Gen2 Type A, 4 x USB 3.2 Gen1 Type A, 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.2 Gen2x2 Type C
Thunderbolt нет
Видеовыходы DisplayPort, HDMI
Количество сетевых портов (RJ-45) 1
Количество аналоговых аудио разъемов 3
Цифровые аудио порты (S/PDIF) нет
Внутренние коннекторы USB на плате 4 x USB 2.0, 2 x USB 3.2 Gen1
Разъем питания процессорного кулера 4-pin x 2
4-Pin PWM коннекторы для вентиляторов 4
3-Pin коннекторы для вентиляторов нет
Разъем светодиодов 3-Pin (+5V-D-G) 3
Разъем светодиодов 4-Pin (12V-G-R-B) 1
M.2 ключ E есть
Интерфейс LPT нет
Звуковая схема 7.1
Звук Realtek HD Audio
Скорость сетевого адаптера 
1 Гбит/с
Встроенный адаптер Wi-Fi нет
Контроллер WiFi нет
Bluetooth нет
Основной разъем питания 24-pin
Разъем питания процессора 8-pin + 4-pin
Количество фаз питания 11
Пассивное охлаждение зона VRM, чипсет
Активное охлаждение нет
Кнопки на плате нет
Подсветка элементов платы нет

Оперативная память:
Kingston HyperX FURY Black Series [HX426C16FBK2/32] 32 ГБ (2X16GB)
Тип памяти DDR4
Форм-фактор памяти DIMM
Регистровая память нет
ECC-память нет
Ранговость двухранговая
Объем одного модуля памяти 16 ГБ
Количество модулей в комплекте 2
Тактовая частота 2666 МГц
Пропускная способность PC21300
Профили Intel XMP 2666 МГц (16-18-18-29.25)
Поддерживаемые режимы работы 1600 МГц, 1866 МГц, 2133 МГц, 2400 МГц, 2666 МГц
CAS Latency (CL) 16
RAS to CAS Delay (tRCD) 18
Row Precharge Delay (tRP) 18
Activate to Precharge Delay (tRAS) 29.25
Наличие радиатора есть
Подсветка элементов платы нет
Высота 34.04 мм
Низкопрофильная (Low Profile) нет
Напряжение питания 1.2 В
Особенности, дополнительно профили XMP

Видеокарта:
MSI GeForce GTX 1650 GAMING X [GTX 1650 GAMING X 4G]
Объем видеопамяти 4 ГБ
Тип памяти GDDR5
Эффективная частота памяти 1860 МГц
Пропускная способность памяти на один контакт 8 Гбит/с
Разрядность шины памяти 128 бит
Максимальная пропускная способность памяти 128 Гбайт/сек
Микроархитектура NVIDIA Turing
Кодовое название графического процессора TU117
Техпроцесс 12 нм
Штатная частота работы видеочипа 1485 МГц
Турбочастота 1860 МГц
Количество универсальных процессоров (ALU) 896
Число текстурных блоков 56
Число блоков растеризации 32
Максимальная температура процессора 92°
Поддержка трассировки лучей нет
Аппаратное ускорение трассировки лучей (RT-ядра) нет
Пиковая производительность чипов в FP32 2984 GFLOPS
Видеоразъемы HDMI, DisplayPort x2
Версия HDMI 2.0b
Версия DisplayPort 1.4
Максимальное разрешение Ultra HD 8K (7680x4320)
Количество подключаемых одновременно мониторов 3 шт
Интерфейс подключения PCI-E
Версия PCI Express 3.0
Поддержка мультипроцессорной конфигурации не поддерживается
Необходимость дополнительного питания есть
Разъемы дополнительного питания 6-pin
Максимальное энергопотребление 75 Вт
Лимит энергопотребления 100 Вт
Рекомендуемый блок питания 300 Вт
Название системы охлаждения MSI TWIN FROZR
Тип охлаждения активное воздушное
Тип и количество установленных вентиляторов 2 осевых
Управление скоростью вращения до полной остановки
Низкопрофильная карта (Low Profile) нет
Количество занимаемых слотов расширения 2
Длина видеокарты 245 мм
Толщина видеокарты 39 мм
Вес 585 г
Комплектация документация
Подсветка элементов видеокарты есть
LCD дисплей нет
Переключатель BIOS нет

Сетевая карта:
Intel X550-T1
Интерфейс подключения PCI-E
Скорость передачи данных 10 Гбит/c
Количество портов 1
Чип Intel X550
Функции и особенности низкопрофильная планка (Low Profile)
Дополнительная информация поддержка VMDq, VT-c, SR-IOV; поддержка 802.3x Flow Control; поддержка 802.1p; поддержка 802.1Q VLAN

Жесткий диск:
Жёсткий диск SATA Toshiba HDWD130UZSVA
Объем HDD  3 ТБ
Объем кэш-памяти  64 МБ
Скорость вращения шпинделя 7200 об/мин
Максимальная скорость передачи данных  191 Мбайт/сек
Среднее время задержки (Latency)  4.17 мс
Интерфейс SATA III
Пропускная способность интерфейса  6 Гбит/с
Оптимизация под RAID-массивы нет
Технология записи CMR
Ударостойкость при работе  70 G
Уровень шума во время работы  28 дБа
Уровень шума в простое  27 дБ
С гелиевым наполнением нет
Число циклов позиционирования-парковки 300000
Максимальное энергопотребление  7.3 Вт
Энергопотребление в режиме ожидания 5.2 Вт
Минимальная рабочая температура нет
Максимальная рабочая температура 65 °C
Ширина 101.6 мм
Длина 147 мм
Толщина 26.1 мм
Вес 680 г

Твердотельный накопитель:
SSD Samsung 970 PRO [MZ-V7P1T0BW]
Тип SSD M.2 накопитель
Модель Samsung 970 PRO
Код производителя [MZ-V7P1T0BW]
Год релиза 2018
Объем накопителя 1024 ГБ
Форм-фактор 2280
Физический интерфейс PCI-E 3.x x4
Ключ M.2 разъема M
NVMe есть
Тип чипов памяти NAND
Количество бит на ячейку 2 бит MLC
Структура памяти 3D NAND
DRAM буфер есть
Объем DRAM буфера 1024 МБ
Максимальная скорость последовательной записи 2700 Мбайт/сек
Максимальная скорость последовательного чтения 3500 Мбайт/сек
Пропускная способность интерфейса 32 Гбит/с
Максимальный ресурс записи (TBW) 1200 ТБ
DWPD 0.66
Максимальная перегрузка (ударостойкость) 1500 G (0.5 мс)
Аппаратное шифрование данных есть
Энергопотребление 5.7 Вт
Радиатор в комплекте нет
Длина 80 мм
Ширина 22 мм
Толщина 2.38 мм
Вес 8 г

Корпус:
ZALMAN Z1
Типоразмер корпуса Mid-Tower
Ориентация материнской платы вертикально
Длина 457 мм
Ширина 199 мм
Высота 432 мм
Вес 5 кг
Внешний вид
Основной цвет черный
Дополнительные цвета черный
Материал корпуса сталь, пластик
Толщина металла 0.5 мм 
Наличие окна на боковой стенке нет
Материал фронтальной панели пластик, металлическая сетка
Тип подсветки нет
Форм-фактор совместимых плат Micro-ATX, Standard-ATX
Форм-фактор совместимых блоков питания ATX
Размещение блока питания нижнее
Горизонтальные слоты расширения 7
Вертикальные слоты расширения нет
Максимальная длина устанавливаемой видеокарты 360 мм
Максимальная высота процессорного кулера 160 мм
Количество отсеков 2.5" накопителей 1 шт
Число внутренних отсеков 3.5" 4 шт
Число внешних отсеков 3.5" 1 шт
Число отсеков 5.25" 2 шт
Вентиляторы в комплекте 2 x 120 мм
Поддержка фронтальных вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка тыловых вентиляторов 1 x 120 мм
Поддержка верхних вентиляторов нет
Поддержка нижних вентиляторов нет
Поддержка боковых вентиляторов нет
Возможность установки системы жидкостного охлаждения есть
Расположение I/O панели спереди
Разъемы 3.5 мм jack (микрофон), USB 3.2 Gen1 Type-A, USB 3.2 Gen1 Type-A x2, 3.5 мм jack (аудио)
Встроенный кард-ридер нет
Фиксация боковых панелей винты сзади
Вырез в районе крепления кулера CPU есть
Прокладка кабелей за задней стенкой нет
Безвинтовое крепление в отсеках 3,5" есть
Безвинтовое крепление в отсеках 5,25" есть
Безвинтовое крепление в слотах расширения нет
Малошумные и антивибрационные корпуса нет
Комплектация документация, набор крепежа

Блок питания:
Thermaltake Toughpower GF1 1000W - TT Premium Edition [PS-TPD-1000FNFAGE-1]
Форм-фактор ATX
Цвет черный
Отстегивающиеся кабели полностью модульный
Оплетка проводов нет
Тип подсветки нет
Цвета проводов черные
Основной разъем питания 24 pin
Разъемы для питания процессора (CPU) 4+4 pin x2
Разъемы для питания видеокарты (PCI-E) 6+2 pin x6
Количество разъемов 15-pin SATA 12
Количество разъемов 4-pin Molex 4
Разъем 4-pin Floppy есть
Длина основного кабеля питания 600 мм
Длина кабеля питания процессора 650 мм
Длина кабеля питания PCI-E 500 мм
Длина кабеля питания SATA 500 мм
Длина кабеля питания Molex 500 мм
Мощность по линии 12 В 1000 Вт
Ток по линии +12 В 12V1 83.3A
Ток по линии +3.3 В 24 А
Ток по линии +5 В 24 А
Ток дежурного источника (+5 В Standby) 3 А
Ток по линии -12 В 0.5 А
Диапазон входного напряжения сети 100-240 В 50/60 Гц
Система охлаждения полупассивная
Размеры вентиляторов 140 x 140 мм
Регулировка оборотов до полной остановки
Переключатель режима работы вентилятора (Hybrid mode) есть
Максимальный уровень шума 28.2 дБа
Сертификат 80 PLUS Gold
Корректор коэффициента мощности (PFC)  активный
Соответствие стандартам ATX 12V 2.4
Технологии защиты OPP, OCP, OVP, OTP, UVP, SCP
Сетевой кабель в комплекте есть
Комплектация документация, крепежный комплект, комплект кабелей, кабельные стяжки
Длина 160 мм
Ширина 150 мм
Высота 86 мм
Вес 1.8 кг
	шт.
	1



















































	349 676,00
	349 676,00

	Итого, руб.:
	349 676,00

	В том числе НДС (20%), руб.:
	58 279,33



2. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. [bookmark: _Hlk99364357]Покупатель осуществляет оплату Товара в размере 349 676 (Триста сорок девять тысяч шестьсот семьдесят шесть) руб. 00 коп., в том числе НДС (20%) в размере 58 279 (Пятьдесят восемь тысяч двести семьдесят девять) руб. 33 коп. в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания товарной накладной или УПД и получения выставленного Поставщиком счета.
2.2. Момент оплаты по Договору определяется датой списания денежных средств с расчетного счета Покупателя. 
2.3. Если источником финансового обеспечения (возмещения) расходов Покупателя по настоящему Договору будут являться средства субсидии, предоставляемой из бюджета Санкт-Петербурга, Поставщик обязуется не приобретать за счет полученных средств иностранной валюты, а также дает согласие на осуществление в отношении его Комитетом по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Санкт-Петербурга проверок соблюдения получателем субсидии и (или) контрагентами порядка и условий предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также на осуществление проверок органами государственного финансового контроля в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации.

3. УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ ТОВАРА

3.1. Поставщик обязуется поставить Товар в течение 3 (трёх) рабочих дней с даты заключения настоящего Договора. Поставка Товара осуществляется одной партией. Поставка Товара осуществляется по адресу: Санкт-Петербург, ул. Чапыгина, дом 6, Лит. А, цокольный этаж, помещения №№ 3А-1 – 3А-5.
3.2. Датой поставки Товара считается дата доставки Товара Покупателю и подписания Покупателем товарной накладной или универсально-передаточного документа (УПД).
3.3. Поставщик обязуется одновременно с передачей Товара передать Покупателю товарные накладные, оформленные по форме ТОРГ-12, счета-фактуры или УПД и другие документы, необходимые для приемки Товара. 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

4.1. В случае неурегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению в Арбитражном суде города Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

5. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
5.1. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своих адресов и реквизитов, указанных в разделе 6 настоящего Договора, не позднее пяти рабочих дней с даты их изменения. 
5.2. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Договору.
6. АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
	Покупатель:
	Поставщик:

	АО «ГАТР»
	

	Адрес места нахождения: 197022,
Санкт-Петербург, ул. Чапыгина д.6
ИНН 7841320717, КПП 781301001
ОГРН 1057812160240
р/с 40602810500000000108 в АО «АБ «Россия»
к/с 30101810800000000861, БИК 044030861 
Тел.: (812) 335-15-71, факс: (812) 335-15-57
e-mail: a.shmidt@topspb.tv
	

	


___________________/                                /
м.п.
	


______________________/                                    / 
м.п.
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